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CECHY

Maksymalne wymiary 5000 x 5000 mm.
Montaz - zewnetrzny/wewnetrzny.
Napér wiatru - klasa 2.

Predkos¢ otwierania - do 2,2 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.
Predkos¢ zamykania - 0,8 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.

KONSTRUKCJA

Nadproze - 500 mm.

Stupki 150 x 150 mm lub 220 x 150 w zaleznosci
od umiejscowienia napedu.

Umiejscowienie silnika - z boku lub od frontu.

WYKONCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.

Stal nierdzewna - INOX AlSI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolor z palety RAL - jako opcja.

SILNIK

Silnik elektryczny z falownikiem o mocy 1 kW z cyfrowym
enkoderem absolutnym, zasilany napieciem 230V.

W przypadku awarii - otwieranie przy pomocy korby.

CENTRALA STERUJACA

Centrala cyfrowa z wyswietlaczem.

Szybkie ustawienia funkgji.

Zarzadzanie predkosciami pracy.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomocga korby umozliwiajgcej

otwarcie kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku 350
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KURTYNA ELASTYCZNA
Typ ZIP z funkcjg samonaprawy w przypadku uderzenia kurtyny.
Rodzaj materiatu - wykonana z poliestru 900g/m2.

USTAWIENIA KURTYNY
Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY
Standardowe zblizone do RAL
3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1021, 6026, 1013, 9010, 5012, 9005.

Mozliwos¢ wykonania grubszego ptaszcza jako opcja w kolorach
standardowych zblizonych do RAL
5010, 7035, 9010.

PRZESZKLENIA

Standardowe - jeden pas okien.

Specjalne wykonanie okien - dostepne na indywidualne
zapytanie.

ZABEZPIECZENIA
Fotokomorki lub bariera swietlna w prowadnicach bocznych
w zalezno$ci od modelu.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.

Certyfikat - 2 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

szerokos¢ bramy

ilos¢ okien

do 2300 1 (1100 x H 300)
2300 do 3200 | 2 (850 x H 300)
2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)

pow. 4500

4 (850 x H 300)

Silnik montowany od frontu 350
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2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)
pow. 4500 4 (850 x H 300)
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RolliZIP BT

SAMONAPRAWIALNA KURTYNA SZYBKOROLOWANA
DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH

Bezpieczna i szybka kurtyna RolliZIP BT jest idealnym rozwigzaniem do pracy w niskich temperaturach.
Elastyczny podwojny ptaszcz kurtyny z bocznymi ogrzewanymi prowadnicami, pozwala natatwe samonaprawienie
w razie przypadkowego uderzenia, bez przerwy w pracy i koniecznosci wzywania serwisu.

ZALETY WYROBU:

* Podwojna warstwa ocieplenia ptaszcza stuzaca zwiekszeniu izolacji i ograniczajaca wymiane ciepta.

» System ogrzewania silnika dziatajagcy w niskich temperaturach wraz z czujnikami oraz system ogrzewania
prowadnic zasilany dodatkowym kablem grzewczym.

* Podzespoty sg wykonane wedtug standardéw europejskich. Czesci mechaniczne, elektryczne i elektroniczne sg
wyprodukowane w Europie, przez wyselekcjonowanych dostawcéw aby zagwarantowac najwyzszg jakos$¢
wykonania zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

* Latwy montaz oraz podtaczenie wyposazenia dodatkowego do centrali sterujgcej pozwala na szybkie ustawienie
trybow i parametrow pracy kurtyny.
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CECHY

Maksymalne wymiary 4000 x 4000 mm.
Montaz - wewnetrzny/zewnetrzny.
Napér wiatru - klasa 2.

Predkos¢ otwierania do 1,8 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.
Predkos¢ zamykania 0,8 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.

KONSTRUKCJA

Nadproze 550 mm.

Stupki 150 x 150 mm lub 220 x 150 w zaleznosci
od umiejscowienia napedu.

Umiejscowienie silnika - z boku lub od frontu.

WYKONCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.

Stal nierdzewna - INOX AlSI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolor z palety RAL - jako opcja.

SILNIK

Silnik elektryczny z falownikiem o mocy 1 kW z cyfrowym
enkoderem absolutnym zasilany napieciem 230V.

System ogrzewania silnika dziatajgcy w niskich temperaturach
wraz z czujnikami oraz system ogrzewania prowadnic zasilany
dodatkowym kablem grzewczym.

CENTRALA STERUJACA

Centrala cyfrowa z wyswietlaczem.

Szybkie ustawienia funkgji.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomoca korby umozliwiajgcej otwarcie
kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku 350
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KURTYNA ELASTYCZNA
Izolowany ptaszcz kurtyny typu ZIP wykonany z podwéjnego
poliestru 3+3 mm.

USTAWIENIA KURTYNY
Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY
Kolory standardowe zblizone do RAL
5010, 7035, 9010.

PRZESZKLENIA
Ptaszcz kurtyny pozbawiony okien (brak zastosowania okien
jest zwigzany z zapewnieniem jak najlepszej izolacyjnosci).

ZABEZPIECZENIA
Fotokomérki w wersji standardowej lub bariera $wietlna
jako opcja.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.

Certyfikat - 2 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

Silnik montowany od frontu 350
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2 INIyA

CECHY

Maksymalne wymiary 5000 x 5000 mm.
Montaz - wewnetrzny/zewnetrzny.
Napér wiatru - klasa 2.

Predkos¢ otwierania do 2,2m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.
Predkos¢ zamykania 0,8 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.

KONSTRUKCJA

Nadproze 500 mm.

Stupki 150 x 150 mm lub 220 x 150 zaleznosci
od umiejscowienia napedu.

Umiejscowienie silnika z boku lub od frontu.

WYKONCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.

Stal nierdzewna - INOX AlSI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolor z palety RAL - jako opcja.

SILNIK
Silnik elektryczny z falownikiem o mocy 1,1kW
ATEX 11 3GD - Ex nA1IB T4 Gc (Ex tc I1IC T110°C Dc).

CENTRALA STERUJACA

Centrala ATEX Il 2GD Ex d lIB T5 IP66.

Szybkie ustawienia funkgji.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomoca korby umozliwiajgcej otwarcie
kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku 350
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KURTYNA ELASTYCZNA

Certyfikat antystatycznosci dla ptaszcza w kolorze niebieskim

i szarym bez przeszklen.

USTAWIENIA KURTYNY

Rotacyjny wytacznik kraicowy ATEX Il 2GD Ex d 1IB/IIC T6 Gb

Ex tb [IC T85°C Db IP66.

KOLORY
Kolory standardowe zblizone do RAL
5012, 7035.

PRZESZKLENIA
Brak mozliwosci.

ZABEZPIECZENIA
Fotokomorki ATEX |1 2GD Ex d IIB T5 IP66.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.

Certyfikat - 2 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

Silnik montowany od frontu 350
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ALUMINA

SAMONAPRAWIALNA KURTYNA SZYBKOROLOWANA

PRODUKT CERTYFIKOWANY, TANSZY OD MODELU WYKONANEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Model ALUMINA to idealne rozwigzanie dla przemystu spozywczego. Obudowa kurtyny i silnika wykonana
zaluminium.

Przeznaczona do montazu zewnetrznego i wewnetrznego w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Kurtyna szybkorolowana z funkcjg samonaprawy. W razie kolizji ptaszcz wraz z opatentowanymi elastycznymi
wzmocnieniami pionowymi wyskakuje z szyn bocznych. Kolejne polecenie otwarcia bramy powoduje powrét
ptaszcza na pierwotne miejsce.

Tylko bardzo powazne kolizje moga wymagac interwencji serwisu. W ten sposéb redukowane s3 koszty naprawy
i konserwacji kurtyny.

ZALETY WYROBU:

* Elektronika wysokiej jakosci. Wbudowana w boczne prowadnice aktywna bariera swietlna zapewniajaca
petne bezpieczenstwo.

* System 'Plug and Play' - po zainstalowaniu bramy i zapieciu ztacz potrzebne jest jedynie ustawienie parametrow
w centrali sterujace;j.

* Komponenty wyprodukowane wedtug standardéw europejskich. Czesci mechaniczne, elektryczne i elektro-
niczne sg wyprodukowane w Europie, przez wyselekcjonowanych dostawcow gwarantujac najwyzsza jakosc.

* Prosty montaz centrali elektronicznej utatwiajacej kontrole i ustawienia urzadzen oraz obstuge kurtyny.
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CECHY

Maksymalne wymiary - 5000 x 4000 mm.
Montaz - wewnetrzny/zewnetrzny.
Napér wiatru - klasa 2.

Szybkos¢ otwierania - do 2,2 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.
Szybkos¢ zamykania - do 0,8 m/s

z miekkim startem i zatrzymaniem.

KONSTRUKCJA

Nadproze 500 mm.

Stupki 140 x 100 mm.
Umiejscowienie silnika - z boku.

WYKONCZENIE OBUDOWY
Obudowa i prowadnice pionowe wykonane
z anodowanego aluminium.

SILNIK

Silnik elektryczny z falownikiem o mocy 1 kW z cyfrowym
enkoderem absolutnym montowany z boku kurtyny zasilany
napieciem 230V.

CENTRALA STERUJACA

Centrala cyfrowa z wyswietlaczem.

Szybkie ustawienia funkgji.

Zarzadzanie predkosciami pracy.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomoca korby umozliwiajgcej otwarcie
kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

¥

500

Swiatto otworu

KURTYNA
Typ ZIP z funkcjg samonaprawy w przypadku uderzenia kurtyny.
Rodzaj materiatu - wykonana z poliestru 900g/m2.

USTAWIENIA KURTYNY
Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY
Standardowe - zblizone do RAL
3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1021, 6026, 1013, 9010, 5012, 9005.

Mozliwos¢ wykonania grubszego ptaszcza jako opcja w kolorach
standardowych zblizonych do RAL
5010, 7035, 9010.

PRZESZKLENIA
Standardowe - jeden pas okien.

ZABEZPIECZENIE
Bariera swietlna w wersji standardowe;j.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.

Certyfikat - 2 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

$wiatto otworu

140
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P
szerokos¢ bramy ilos¢ okien
do2300  |1(1100 x H 300)
I 2300 do 3200 | 2 (850 x H 300)
100 2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)
pow. 4500 | 4 (850 x H 300)
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CECHY

Maksymalne wymiary - 8000 x 8000 mm.
Montaz - zewnetrzny/wewnetrzny.

Napér wiatru - klasa 2.

Predkos¢ otwierania/zamykania - 0,8 m/s.

KONSTRUKCJA
Nadproze - 850/1000 mm.

Prowadnice boczne 225 x 225 lub 300 x 350
w zaleznosci od umiejscowienia napedu.
Umiejscowienie silnika z boku lub poziomo od frontu.

WYKONCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.
Stal nierdzewna INOX AISI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolor z palety RAL - jako opcja.

SILNIK

Silnik elektryczny o mocy 1 kW z cyfrowym enkoderem
absolutnym zasilany napieciem 400V.

CENTRALA STERUJACA

Centrala cyfrowa z wyswietlaczem.

Szybkie ustawienia funkgji.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomoca korby umozliwiajgcej otwarcie
kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku
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do 2300 1(1100 x H 300)
2300 do 3200 | 2 (850 x H 300)
2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)

pow. 4500

4 (850 x H 300)

KURTYNA ELASTYCZNA

Kurtyna - ptaszcz z poziomym wzmocnieniem rurowym.
Rodzaj materiatu - wykonana z poliestru 900g/m2.

USTAWIENIA KURTYNY
Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY
Standardowe - zblizone do RAL

3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1021, 6026, 1013, 9010, 5012, 9005.

Mozliwos¢ wykonania grubszego ptaszcza jako opcja w kolorach
standardowych zblizonych do RAL

5010, 7035, 9010.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia standardowe - jeden rzad okien (850 x 300 mm).

ZABEZPIECZENIA

Fotokomérki w wersji standardowej lub bariera $wietlna

jako opcja.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.
Certyfikat - 2 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

Silnik montowany od frontu 225300
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do 2300 1 (1100 x H 300)
2300 do 3200 | 2 (850 x H 300)
2300 do 4500 | 3 (850 x H 300)

pow. 4500 4 (850 x H 300)
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CECHY

Maksymalne wymiary - 4500 x 4500 mm.
Montaz - wewnetrzny.

Napér wiatru - klasa 1.

Predkos¢ otwierania/zamykania - 0,8 m/s.

KONSTRUKCJA

Nadproze - 500 mm.

Stupki 150 x 150 lub 220 x150 w zaleznosci

od umiejscowienia napedu.

Mozliwos$¢ montazu silnika z boku lub od frontu.

WYKONCZENIE OBUDOWY

Stal galwanizowana - w wykonaniu standardowym.

Stal nierdzewna INOX ASI 304 lub AISI 316 - jako opcja.
Malowanie na kolory z palety RAL - jako opcja.

SILNIK
Silnik elektryczny o mocy 1 kW z cyfrowym enkoderem
absolutnym zasilany napieciem 400V.

CENTRALA STERUJACA

Centrala cyfrowa z wyswietlaczem.

Szybkie ustawienia funkgji.

Przyciski OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ na obudowie centrali
+ dodatkowy przycisk z drugiej strony kurtyny.
Automatyczny system zamykania.

Obstuga reczna za pomoca korby umozliwiajgcej otwarcie
kurtyny w przypadku zaniku zasilania.

WARUNKI ZABUDOWY

Silnik montowany z boku
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KURTYNA ELASTYCZNA
Kurtyna - ptaszcz z poziomym wzmocnieniem rurowym.
Rodzaj materiatu - wykonana z poliestru 900g/m2.

USTAWIENIA KURTYNY
Cyfrowy enkoder absolutny.

KOLORY
Standardowe - zblizone do RAL
3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1021, 6026, 1013, 9010, 5012, 9005.

Mozliwos¢ wykonania grubszego ptaszcza jako opcja w kolorach
standardowych zblizonych do RAL
5010, 7035, 9010.

PRZESZKLENIA
Jeden pas przeszklenia.

ZABEZPIECZENIA
Fotokomérki w wersji standardowej lub bariera $wietlna
jako opcja.

GWARANCJA | CERTYFIKATY

Gwarancja producenta - 12 miesiecy od daty dostawy.
Certyfikat - CE/EC UNI EN 13241-1.

Certyfikat - 1 klasa odpornosci na wiatr UNI EN 12-424.
Certyfikat - 2 klasa samogasniecia.

Silnik montowany od frontu

'SAM NIOM]O OpjeIMS

220 - 220 150
| $wiatto otworu szer. |
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SILNIK 1 CENTRALA STERUJACA

Digit Inverter

Digit Inverter BT

Digit Trifase

Silnik elektryczny
o zmiennych predkosciach

Falownik
Enkoder absolutny

Zasilanie jednofazowe 230V

RolliZIP / Alumina

Silnik elektryczny
o zmiennych predkosciach

Falownik
Enkoder absolutny
System ogrzewania i kontroli temperatury

Zasilanie jednofazowe 230V

RollizIP BT

Silnik elektryczny
o statej predkosci

Enkoder absolutny

Zasilanie tréjfazowe 400V

RolliGO / VertiGO

Centrala cyfrowa

Centrala sterujaca z wyswietlaczem
Przyciski do programowania

Przewody z przytaczeniem Plug & Play
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